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ParaWatt系列逆变器是行业内的一款领先产品，具有优良的性能和很高的性价比。配置的LED
指示灯能够在零下25℃时正常显示系统的工作状态，单机版的显示模块REMOTE01可以增加LCD显示

ParaWatt系列逆变器具有远程控制、智能以及高效的特点。外置的数据采集器ADM-01，
ADM-BLUE,ADM-GPRS可以分别通过电脑、蓝牙及移动通信网络实现光伏系统的本地和远程监控，并

能够同时监控多台逆变器。

领先的电路设计及优质的元器件，大大提高了ParaWatt系列逆变器对感性、容性等负载的适

应力，使其拥有更卓越的性能和更高的可靠性，可在汽车、船舶和太阳能系统上使用。

通过实践ParaWatt系列逆变器定会成为您的不二选择。

智能高效：

• 智能的“节能模式”，功耗≤7W。

•  根据负载智能控制的冷却风扇风速。

• 纯正弦波输出（THD<3%）,能够满足不同用电器和使

用环境的要求。

远程控制：

• 远程开关设计。

• 远程显示逆变器的各项参数信息。

使用便利：

• 旁路功能可选。

• 模块化的设计增强了使用的便利性，使得合并和拆

分更加容易，从而节省了使用空间。

安全可靠：

• 输入/输出隔离的设计最大化了运行的安全性。

• 智能保护功能：输入欠压保护、过载保护、短路保

护、蓄电池低压报警、输入过压保护、过温保护

等。

功能。
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PWxxx-abcB
xxx 额定输出功率 bc 额定直流电压

1200 1200W 12 12Vdc

1500 1500W 24 24Vdc

2400 
- 
6000

2400W - 6000W* 48 48Vdc

a 额定交流电压 B 旁路选件

1 100/110/120Vac B 可选旁路

2 220/230/240Vac N/A 无可选旁路

输出 
额定交流电压 220/230/240Vac   100/110/120Vac

额定频率 50/60Hz ±0.1% 

最大效率 92%(48V) / 91%(24V) / 90%(12V)

输出总谐波失真度 <3%  

电流峰值比 3:1

输入

额定直流电压 12Vdc/24Vdc/48Vdc 

电压范围 10.5-15.5Vdc ( *1,*2,*4 )

空载损耗 ≤15W

待机损耗 ≤7W, 节能模式 

数据接口 RS485

可选旁路 

输入电压范围
220/230/240Vac  100/110/120Vac 
80%-120%

切换时间
8-10ms(逆变切旁路)；         
15-30ms(旁路切逆变)；

优先 旁路优先或者逆变优先 

保护 

输入欠压保护
10.5V/21V/42V保护，11V/22V/44V报警
（自动恢复或者不恢复，可出厂设置）

输入过压保护
15.5V/31V/62V保护，15V/30V/60V报警
（自动恢复或者不恢复，可出厂设置）

输入反接保护 烧保险 

输入过压保护 120%额定电压 

输入欠压报警 80%额定电压

输出过流点1 10m   125%

输出过流点2 10s   150%

输出短路保护 可恢复

过温保护 90°C 可恢复

风扇故障保护 关输出，报警

尺寸和重量  

尺寸 418mm x 240mm x 87mm

重量 5 KG

运行条件

湿度
工作环境湿度≤90%, 储存运输环境
湿度≤95%

海拔 ≤3000m (1000米以上降额使用，每
升高100米，功率降低1%)

工作环境温度 -25℃ ~ +50℃ (超过40度降额)

储存运输环境温度 -30℃ ~ +70℃

尺寸图：

* 并联实现的输出功率值

安全

安全标准 EN60950-1, IEC 62109

EMC标准 EN55022, EN55024, Class A
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